
Impressora Matricial
Epson FX-2190

Ficha Técnica

Método de impressão:
- Matricial de impacto com 9 agulhas
Direção de impressão:
- Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. É possível selecionar impressão unidirecional de textos ou gráficos, usando comandos de software
Velocidade de impressão:
- Uiira-rápida rascunho -680 cps (12cpp) 566 cps (lOcpp) / Rápida rascunho - 559 cps (10 cpp) / Rascunho - 419 cps (10 cpp) / Quase Qualidade de carta -104 cps (lOcpp)
  Obs.: Consegue-se velocidade normal de impressão quando a tampa da impressora está completamente fechada
Conjuntos de caracteres:
- 13 tabelas de caracteres 13 coniuntos de caracteres internacionais
Fontes de mapas de bits residentes:
- Ultra-rápida rascunho - 10, 12cpp / Rápida rascunho - 10, 12, 15, 17, 20cpp / Rascunho - 10, 12, 15, 17, 20cpp / NQL - (Roman, Sans Serif) 10, 12, 15, 17, 20cpp, proporcional
Largura das colunas:
- 136 colunas (10 cpp) / 163 colunas (12cpp) / 204 colunas (15 cpp) / 233 colunas (17 cpp) / 272 colunas (20 cpp)
Fontes de códigos de barra:
- EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Matrix 2 de 5
Formatação:
- 1/6" ou programável em incrementos de 1/432" / Espaçamento de linhas: 6 linhas por polegadas (prefixado) (A FX-2190 dispõe de uma opção de 8 Ipp, somente em modo Okidata)
Buffer de alimentação:
- 128 Kb
Interface:
- Paralela, USB 1.1 e Slot Tipo - B interfaces opcionais
Mecanismo de alimentação do papel:
- Alimentação por fricção (frontal traseira) / Tração para empurrar (frontal traseira) / Tração para puxar (frontal, inferior traseira) / Tração para empurrar e puxar (frontal, traseira)
  / Alimentador de folhas soltas (opcional) / Prendedor do rolo de papei (opcional)
Velocidade de alimentação do papel:
- 62 milisegundos por 1/6" - 127mm (5") por segundo, alimentação contínua
Manipulação do papel:
- Formulários: contínuo de várias vias, original mais 5 cópias auto copiatlvas, 1+6 cópias com trator de puxar, espessura máxima de 0,018"
- Largura/ Folhas soltas - 99mm a 419mm (3,9" x 16.5") /Contínuos -101 a 406mrn (4" x 16") /Aiirnentador de folhas soltas -183 a 419rnrn(7,2"a 16,5")
- Comprimento / Folhas soltas - 99 x 419rnm (3,9" x 16,5") / Contínuos -102 x 559mm (4" x 22") / Alimentador de folhas soltas - 257 x 354mm(10,1"a 14")
- Envelopes N" 6 -165 x 91 mm (6,5" x 3.6") / Envelopes N" 10-241 x 104mm(9.5"x 4,1")/Etiquetas-635 x 24mm (mínimo) (2,5" x 0,94") / Papel em rolo - 216mm (8,5") de largura
Trajeto de alimentação do papel:
- Inserção manual - Entrada Frontal
Drivers de software:
- Windows 95, 98, 2000, XR ME e Nt 4,0
Linguagem da impressora:
- Epson ESC/R IBM PPDS, Okidata Microlines (somente na Epson FX-2190 no rnodo para Okidata)
Nível de ruído:
- 55 dBAa (padrão ISO 7779)
Requisitos de energia:
- Tensão normal - 110v corrente alternada / Variação das tensões de entrada - 90 a 127v / Variação de frequência nominal - 50 a 60 Hz / Variação das frequências de
  entrada - 49,5 a 60,5 Hz
Dimensões físicas (LxAxP) em cm:
- 58,9 x 15,5 x 35,0
Peso:
- 9,6 Kg
Funções do painel de controle:
- Fonte, avanço, pausa, tear-off, seleção de bandeja, alimentação de linha, alimentação de formulário, carregamento, ejeção, microajuste, ajuste superior do formulário,
  travamento do painel, reconfigurar, rnenu, seleção de configuração padrão
Confiabilidade:
- Volume total de impressão - 52 milhões de linhas (exceto a cabeça de impressão) /Tempo médio entre falhas (MT8F) - 20.000POH a 25% de ciclo de ocupação / Durabilidade
  da cabeça de impressão - 400 milhões de caracteres para 14 pontos/caractere; a fita-12 milhões caracteres a 14 pontos/caractere . Valores estimados com o uso de
  consumíveis originais
Códigos dos produtos e acessórios:
- Epson FX-2190:     BRC526011
- Fita de tecido:     S015335
- Unidade adicional de tração de empurrar/puxar: C800211 
- Alimentador de folhas soltas com badeja única: C806391
- Alimentador de folhas soltas de alta capacidade: C823051
- Placa de interface serial:   C823051
- Servidor Multi Protocol 10/100Base-Tx Etheernet B: C12C823912


