
Impressora Matricial
Epson LQ-680 PRO

Ficha Técnica

Método de impressão:
- Impressão monocromática, Matriz de ponto de 24 agulhas
Velocidade de impressão:
- Rascunho Ultra-rápido - 413 cps a 10 cpp
- Rascunho - 310 cps a 10 cpp
- Qualidade Carta - 1 03 cps a 1 0 cpp
Largura das colunas:
- 106 colunas a 10 cpp
Número de cópias:
- Original + 5 cópias
Buffer de alimentação:
- 64 Kb
Interface:
- Paralela / Slot tipo B para Interfaces opcionais
Linguagem da impressora:
- ESC/P2, IBM 2390+
Manipulação do papel:
- Formulário contínuo - largura: 101,6 a 304,8 mm e comprimento: 76,2 a 558,8 mm
- Folhas soltas - largura: 90 a 304,8 mm e comprimento: 70 a 420 mm
- Envelopes - n° 6 e n° 1 0
Códigos de barra residente:
- EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postinet
Nível de ruído:
- 55 dBAa (padrão ISO 7779)
Requisitos de energia:
- Voltagem - AC 120V: Frequência - 50 a 60 Hz / Consumo - 42 W
Dimensões físicas:
- 22,95 cm (A) x 49,7 cm (L) x 38,65 cm (P)
Peso:
- 9.4 Kg
Confiabilidade:
- Volume total de impressão - 52 milhões de linhas (exceto a cabeça de impressão) Tempo médio entre falhas (MTBF) - 1 0.OO0 POH a 25% de ciclo de ocupação
  Durabilidade da cabeça de impressão - 400 milhões de caracteres Durabilidade da fita -2 milhões caracteres. Valores estimados com consumíveis originais.
Códigos dos produtos e acessórios:
- Epson LQ-680 PRO:     C376101
- Fita de tecido:     S015016
- Interfaces seriail:     C823051
- Ethernet 10/100 Mb:    C12C823912


